
Combi Chrono Combi Chrono Combi Chrono Combi Chrono - Analogt ur kombinerat med digital kronometer.  
Det analoga uret med svart tim– och minutvisare samt röd sekundvisare. 
Kronometern styrs från en manöverapparat.    

Combi Chrono Digital Combi Chrono Digital Combi Chrono Digital Combi Chrono Digital - Digitalur kombinerat med digital kronometer. 
Kronometern styrs från en manöverapparat.    

OP Analog OP Analog OP Analog OP Analog - Analogt ur med svart tim– och minutvisare samt röd sekundvisare.    

OP Digital OP Digital OP Digital OP Digital - Digitalur eller kronometer     

Manöverapparat Manöverapparat Manöverapparat Manöverapparat för kronometer upp-/nedräkning    

WESTESRTRAND TIDSYSTEM 

OP. Ur OP. Ur OP. Ur OP. Ur ----    Westerstrand OP. Ur är en serie för operationssalar i olika versioner 
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OP. UrOP. UrOP. UrOP. Ur    
Westerstrand OP. Ur är en serie för operationssalar i olika versioner som är lätta att hålla rena för att  
möta sjukhusens höga hygienkrav. 
Fodral I rostfritt och front I polykarbonat.,  
Både ur och manöverapparat för kronometer finns för infällt eller utanpåliggande montage, 
Uret motsvarar IP 54 och manöverapparaten IP 65. 
 
Tekniska DataTekniska DataTekniska DataTekniska Data    
Aukustisk signal:    65 dB (ej OP Analog) 
Omgivningstemperatur:    0 till+40°C 
Luftfuktighet:     Max. 85% utan kondens 
Anslutningsspänning   230V 50/60Hz, 10VA eller PoE , Power over Ethernet (IEEE 802.3af) 
Standard:      EN61000-6-3:2001 
     EN61000-6-2:2005 
Protocoll:     NTP, SNTP, SNMP v1, DNS, HTTP, Telnet  
     Fix IP address eller DHCP med option 42 suport. 
    100BASE-T (RJ-45) anslutning 
     Web-Based device management 
 
Analog delAnalog delAnalog delAnalog del    
Vit urtavla Ø300mm med svarta timtecken, svarta tim- poch minutvisare samt röd svepande sekundvisare (PoE  
med stegande). Synkroniseras via polväxlande 24VDC  1/1 min. impuls, tidkod eller NTP.  
 
Digitalla delenDigitalla delenDigitalla delenDigitalla delen    
Kan användas som digitlaur eller som kronometer som styrs via trådbunden manöverapparat  Siffror av röda 
lysdioder mot svart bakgrund. Sifferhöjd 50 mm för tim– och minutsiffrorna samt 35 mm för sekundsiffrorna. 
Digitaluret kan synkroniseras via polväxlande 24VDC  1/1 min. impuls, tidkod eller NTP.  
 

 Tekniska data Artikelnummer 

Artikel Dim (HxBxD) Min. imp. Tidkod NTP NTP PoE 

Combi Chrono Infällt 495x380x68mm 086451-90 Ed3 119712-50 119712-51 - 119712-53 

Combi Chrono Utanpåliggande 495x380x75mm 086681-90 Ed2 119714-50 119714-51 - 119714-53 

Combi Chrono Digital Infällt 270x380x67mm 086851-91 Ed1 119713-50 119713-51 119713-52 119713-53 

Combi Chrono Digital Utanpål. 270x380x75mm 086857-91 Ed1 119715-50 119715-51 119715-52 119715-53 

OP Analog Infällt 380x380x68mm 086484-90 Ed3 119716-50 119716-51 - 119716-53 

OP Analog Utanpåliggande 380x380x75mm 086682-90 Ed2 119718-50 119718-51 - 119718-53 

OP Digital Infällt 156x380x67mm 086692-91 Ed1 119720-50 119720-51 (119720-52) (119720-53) 

OP Digital Utanpåliggande 156x380x75mm 086693-91 Ed1 119722-50 119722-51 (119722-52) (119722-53) 

Manöverapparat Infälld 95x185x65mm 086755-90 Ed1 119499-60 

Manöverapparat Utanpåliggande 90x180x27mm 086756-90 Ed1 119499-70 

Ritning 

ExempelExempelExempelExempel    

Infällt montageInfällt montageInfällt montageInfällt montage    UtanpåliggandeUtanpåliggandeUtanpåliggandeUtanpåliggande    


