
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fristående ur  

Analoga ur typ GPS 

Westerstrand analoga ur typ GPS styrs och drivs via satellitnavigationssystemet med mycket hög 
tidsnoggrannhet. Uren är försedda med aktiv antenn som kräver fri sikt uppåt och är endast lämpade för 
utomhusbruk. 
 
 
Utomhus med aluminiumfodral 
Anslutningssp: 230VAC  
Storlekar: Diameter 400, 600 och 900 mm 
Hölje: Mörkgrå aluminium (RAL 7037) 
Urtavla: Mattvit med antingen svarta siffror 1 - 12 (A-tavla) eller timtecken (H-tavla) 
Versioner: Svarta tim- och minutvisare  
 Svarta tim- och minutvisare samt röd sekundvisare 
Skyddsglas: Kupat skyddsglas av akryl 
Enkelsidigt: För montage mot vägg 
Dubbelsidigt: Inkl. konsol för vägg eller tak montering 
Visarrörelse: Svepande timma, stegande minut och svepande sekund 
 
 
Teknisk information 
När urverket har tagit emot och godkänt en GPS-signal, stegar det fram till rätt tid med snabbimpulser. 
Automatisk kontroll av visarna sker vid 12.00 och 00.00. 
Skulle GPS-signalen av någon anledning utebli, fortsätter uret att gå på intern quartzkristall (± 0,1sek/24h). 
 
Vid strömavbrott stannar klockan. När strömmen kommer tillbaka, matas visarna snabbt till 12-läget och 
väntar där tills klockan får korrekt tidsmeddelande. Därefter snabbimpulsseras uret till rätt tid. 
 

 

WESTERSTRAND URFABRIK AB 
Huvudkontor/Fabrik Töreboda: Box 133, 545 23 TÖREBODA Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51 
 E-post: info@westerstrand.se Internet: www.westerstrand.se 
Försäljningskontor Stockholm: Starrbäcksgatan 9, Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59 
 172 74 SUNDBYBERG 
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Art.nr Benämning Version Storlek 
(mm.) 

Urtavla 
 

Sekund Invändig 
belysning 

11 41 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 400  Enkelsidigt Ø 400 A Nej Nej 
11 43 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Enkelsidigt Ø 400 H Nej Nej 
11 61 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 600  Enkelsidigt Ø 600 A Nej Nej 
11 63 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Enkelsidigt Ø 600 H Nej Nej 
11 91 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Enkelsidigt Ø 900 A Nej Nej 
11 93 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Enkelsidigt Ø 900 H Nej Nej 
       
11 42 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Enkelsidigt Ø 400 A Nej Ja 
11 44 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Enkelsidigt Ø 400 H Nej Ja 
11 62 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Enkelsidigt Ø 600 A Nej Ja 
11 64 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Enkelsidigt Ø 600 H Nej Ja 
11 92 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Enkelsidigt Ø 900 A Nej Ja 
11 94 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Enkelsidigt Ø 900 H Nej Ja 
     Nej  
14 41 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Dubbelsidigt  Ø 400 A Nej Nej 
14 43 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Dubbelsidigt  Ø 400 H Nej Nej 
14 61 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Dubbelsidigt  Ø 600 A Nej Nej 
14 63 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Dubbelsidigt  Ø 600 H Nej Nej 
14 91 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Dubbelsidigt  Ø 900 A Nej Nej 
14 93 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Dubbelsidigt  Ø 900 H Nej Nej 
       
14 42 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Dubbelsidigt  Ø 400 A Nej Ja 
14 44 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Dubbelsidigt  Ø 400 H Nej Ja 
14 62 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Dubbelsidigt  Ø 600 A Nej Ja 
14 64 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Dubbelsidigt  Ø 600 H Nej Ja 
14 92 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Dubbelsidigt  Ø 900 A Nej Ja 
14 94 480-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Dubbelsidigt  Ø 900 H Nej Ja 
       
11 41 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Enkelsidigt Ø 400 A Ja Nej 
11 43 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Enkelsidigt Ø 400 H Ja Nej 
11 61 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Enkelsidigt Ø 600 A Ja Nej 
11 63 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Enkelsidigt Ø 600 H Ja Nej 
11 91 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Enkelsidigt Ø 900 A Ja Nej 
11 93 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Enkelsidigt Ø 900 H Ja Nej 
       
11 42 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Enkelsidigt Ø 400 A Ja Ja 
11 44 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Enkelsidigt Ø 400 H Ja Ja 
11 62 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Enkelsidigt Ø 600 A Ja Ja 
11 64 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Enkelsidigt Ø 600 H Ja Ja 
11 92 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Enkelsidigt Ø 900 A Ja Ja 
11 94 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Enkelsidigt Ø 900 H Ja Ja 
       
14 41 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Dubbelsidigt  Ø 400 A Ja Nej 
14 43 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Dubbelsidigt  Ø 400 H Ja Nej 
14 61 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Dubbelsidigt Ø 600 A Ja Nej 
14 63 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Dubbelsidigt  Ø 600 H Ja Nej 
14 91 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Dubbelsidigt  Ø 900 A Ja Nej 
14 93 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Dubbelsidigt  Ø 900 H Ja Nej 
       
14 42 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Dubbelsidigt   Ø 400 A Ja Ja 
14 44 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 400 Dubbelsidigt  Ø 400 H Ja Ja 
14 62 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Dubbelsidigt  Ø 600 A Ja Ja 
14 64 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 600 Dubbelsidigt  Ø 600 H Ja Ja 
14 92 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Dubbelsidigt  Ø 900 A Ja Ja 
14 94 484-00 GPS-ur 230VAC Ø 900 Dubbelsidigt  Ø 900 H Ja Ja 

 


