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Allmant

Westerstrands analoga WiFi-klocka ger mojlighet att skapa ett tids-distributionssystem med hog
noggrannhet och hog tillforlitlighet. Klockan ar utrustad med en tradlés 802.11b/g LAN-modul for
enkel access till existerande tradlosa natverk. WiFi-klockan har ett analogt urverk med tva motorer
for 3 visare. Urverket startar automatiskt efter mottagning av ratt tid. Timvisaren sveper,
minutvisaren och sekundvisaren stegar.

Anslutningar och funktioner

— \

Indikator gron, gul och réd

Bygel for drivning av extra urverk
vid dubbelsidig funktion

Uttag for extern
spanningsmatning

Anslutning for USB

Reset knapp

Indikator (LED)

En gron, gul och rod LED indikator finns for att visa funktion.

Gron = WiFi aktivt och godkand anslutning

Gul = blinkar vid datatrafik

Rod = WiFi aktivt men ej ansluten

Dessa indikatorer har endast funkton nar WiFi funktionen ar aktiv. Da klockan under normal drift har
WiFi avstangt for att spara batteri kommer dessa indikatorer vara slackta och tandas de stunder
klockan tids synkroniseras.

Bygel for extra urverk
Om klockan byggs som dubbelsidig kan ett extra urverk drivas fran styrkortet genom att bygel
monteras Over bada stiften.
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USB-anslutning
Klockan har en USB 2.0-ingdng som anvands for att konfigurera installningarna.

Spanningsmatning

WiFi-klockan spanningsmatas med ett 1,5V alkaliskt LR14-batteri eller genom en batterieliminator
(option). Nar en USB-kabel ar ansluten matas klockan fran USB-porten.

OBS! Om klockan spanningsmatas via batterieliminator ska inget batteri vara monterat.

Reset-knapp
Reset-knapp nedtryckt i ca 1 sek medfor att klockan utfér en ny tidsynkronisering.
OBS! Efter batteribyte bor klockan tidsynkroniseras genom att trycka ned reset-knappen i ca 1 sek.

Fabriksaterstallning

For att utfora en fabriksaterstallning av alla instaliningar halls reset-knappen intryckt tills rod lysdiod
tinds, ca 10 sekunder.

OBS! Denna reset funktion ar inte aktiv nar klockan ar ansluten till PC via USB. Vid PC ansluten klocka
anvand funktionsknapp i PC program.
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Program Wifi Configurator

For att klockan skall kunna ansluta till ett tradldst natverk maste natverksinstallningarna
konfigureras. Detta gors med programmet "Westerstrand WiFi Configurator” som medféljer pa en
CD-skiva.

Installation av programvara

Installationen startas normalt automatiskt nar CD-skivan matats in. Om installationen inte startar
automatiskt, ga till ‘Start’, valj ‘Kér’ och skriv X:\SETUP, déar X ska ersattas med CD-ROM enhetens
bokstav. Slutfor installation genom att folja instruktion pa skdarmen.

OBS! Sakerinstallningarna i PC kan krava att programmet installeras med administratorsbehorighet

Konfiguration

Starta programmet och anslut klockan till en USB-port pa PC:n.

Vélj ”Find Clock” for att programmet ska hitta ansluten klocka. Detta kan ta ndgon minut och under
tiden visas texten ”“Searching”. Efter att klockan har hittats visar programmet de aktuella
installningarna.

Om programmet inte lyckas ansluta till klockan visas ett felmeddelande. Kontrollera i sa fall att USB-
sladden ar korrekt ansluten. | vissa fall kan man tvinga programmet att leta pa specificerad com port
genom ”Advanced com”

W Westerstrand WiFi Configurator X
Ver:1.1.9
1D: TOBBES_KLOCKA_KONTOR(170710)
MAC: 00:06:66:3c:d7:03

Firmware version:  Ver: 4.41 Build: r1057
Unit system time: ~ 13:22:51  (UTC)

Connected: YES
Mode: MIXED WESTERSTRAND
SSID: WEST_GUEST
DHCP: DHCP=0ON
IP: 192.168.254.79
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.254.1
DINS server: 192.168.254.1
NTP server: 192.168.254.1

NTP port number: 123

Timezone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
Wift signal strength: (-49) dBm
Battery level (last measured): 1464 mv

Rnced o Find clock
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Ange installningar
Tryck pa "Settings” for att konfigurera klockan.

MW Westerstrand WiFi Configurator x
Restore factory default
SSID: WEST_GUEST
WEP-64/-128:
WPA/WPAZ pass (PSK): |eessssss
DHCP Load config
IP-address: 192.168.254.79
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.254.1
DNS-Server: 192.168.254.1
NTP-Server: 192.168.254.1 DNS lockup
NTP Port number: 123
Timezone: {UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wi ¥
[] psT Off
1D: TOBBES_KLOCKA_KONTOR(170710)
. 192.168.11.1 P
Syslog server: Test syslog
Syslog UDP port: 514
Program clock

Ta forst reda pa vilket natverk som klockan skall anslutas till och skriv in detta i ”SSID”-faltet. SSID
med ”“space” ar inte tillatet. Fyll sedan i de aktuella ndtverksinstallningarna. NTP-servern kan utéver
IP-adress dven anges som DNS-namn. Skriv i sa fall in DNS-namnet i faltet "NTP-Server” och tryck pa
”DNS lookup”. Om namnet hittas kommer det att omvandlas till en giltig IP-adress. Exempel pa ntp-
server kan vara ”“ntp.se”.

Vid varje synkronisering kan klockan skicka ut meddelanden med status och batteriinformation till en
syslogserver. Pa installationsskivan finns ett enklare demoprogram for att hantera syslog-
meddelanden.

Nar alla installningar ar gjorda, tryck pa ”Program clock” for att programmera klockan. Ett
meddelande visas om programmeringen har lyckats. For att kontrollera att klockan har anslutits till
natverket, tryck pa ”Status” och sedan "Find clock” for att uppdatera informationen. Om klockan &r
ansluten till natverket star det "YES” efter “Connected”. Efter konfigurationen maste USB-kabeln
kopplas ur for att klockan skall synkroniseras och fungera normalt.

Flera klockor kan programmeras efter varandra utan att programmet behover startas om. ID kan da
om sa 6nskas andras mellan varje programmering.
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°

Installningarna kan sparas till en fil genom att trycka pa ”Save config” och sedan hamtas igen med
”Load config”.

Funktionsbeskrivning

e Efter att ett batteri eller en spdnningsadapter har kopplats in gar visarna till positionen 00:00,
04:00 eller 08:00. Nar visarna har natt denna position stannar de och urverket startar
mottagning for tidsmeddelande. Visarna ror sig inte forran tidsmeddelandet har accepterats.

e Efter att mottagningen &r klar gar visarna till ratt tid och urverket borjar normal funktion.
Detta kan ta flera minuter.

e Under normal drift synkroniseras klockan 5 ganger varje dygn. En korrigering gors vid behov
nar skillnaden mellan mottagen och visad tid intraffar.

e Det korrekta laget for visarna kontrolleras mellan 15:00 och 16:00 varje dag.

e  FoOr att tvinga fram en ny synkronisering kan reset-knappen tryckas in i en sekund.

e Om WiFi-anslutningen forsvinner, fortsatter klockan att fungera med hjalp av den inbyggda
kvartskristallen.

Tekniska data

Batteri: Alkaliskt LR14 1,5V

Batterieliminator: 12VDC, 200mA, 2,1mm DC-plugg (+ pa mittenstift)

Natverksmodul: 802.11b/g, frekvensomrade: 2,402 till 2,480 MHz, kanaler: 1-14
Batteriets livslangd: ca 1 ar vid normal drift

Synkroniseringsintervall: Synkronisering sker vid 02:00, 03:00, 04:00, 12:00 och 20:00 lokal tid.
USB-anslutning: USB 2.0 (USB-B kontakt)

Omgivningstemperatur: 0 till +40 °C

Relativ luftfuktighet: max 95% ej kondenserande

Operativsystem som st6djs: Windows 7/8.1/10



